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SUIVI HYDROLOGIQUE 

I.  Contexte  

 

Depuis le 3 décembre 2009 un suivi hydrologique de l'hydrosystème de la plaine de Tavaria  est 

réalisé dans l'objectif  de comprendre et de caractériser le fonctionnement actuel de la zone 

humide et de déterminer les facteurs hydrologiques en jeu dans le maintien de son équilibre.  

Ce suivi consiste à relever les niveaux des eaux de surfaces et des eaux souterraines par  

l'i nterm®diaire d'un r®seau de pi®zom¯tres et dôéchelles limnimétriques répartis sur l'ensemble 

de la plaine. Des paramètres physico -chimiques d es masses d'eau ont également été collectés . 

 

Lôensemble des r®sultats sont d®crits dans les rapports d'®tude Destandau, 2012 ; Destandau 

et E stèves, 2012  ; Este ves, 2013, 2014 , 2015  ; ainsi que Estèves & al, 2014 , 2015 & 2016  ;  et 

dans ce rapport.  

Les principaux acquis mettent en évidence :  

- le fonct ionnement du bras secondaire du fleuve dont l'alimentation est permise par 

le système naturel d'embouchure;  

- un double fonctionnement de l'aquifère de la plaine, l'un régi par les échanges avec 

les eaux du fleuve et l'état de la mer, l'autre par sa relation  avec des systèmes  

d'écoulements secondaires (cours d'eau temporaires, affluents, etc.) et les 

précipitations sur le site ;  

- la présence d'intrusions salines importante et le rôle majeur du bras secondaire et de 

l'embouchure dans la désalinisation de la plai ne;  

- l'influence majeure des facteurs "extérieurs" aux systèmes tels que l'état de la mer, 

les précipitations ou les périodes de crues du fleuve.  

 

Au-delà  de la collaboration avec M Gauthier pour établir le protocole de suivi, associé du 

dispositif adéquat, il a été mené une recherche historique de la formation et la description de la 

plaine de Tavaria  (Gauthier, 2010). Cette importante étude, a contribué à c omprendre le 

syst¯me et son ®volution dans le temps, et ainsi dôappr®cier plus justement lôimportance des 

évènements contribuant justement à cette évolution.  

 

Depuis 201 1 un  partena riat a été mis en place  avec le Laboratoire dô®tude des Transferts en 

Hydro logie (LTHE) devenu en  2017 lôInstitut des G®osciences et de lôEnvironnement (I RD) Dans 

le cadre de ce partenariat M. Esteves hydrologue et directeur de recherche  ¨ lôIGE  côest 

impliqué par son travail dans  :  

- une formation technique des agents du CEN Cor seà la réalisation de mesures 

hydrologiques et climatologiques  ;  

- une formation à la critique et à la «  bancarisation  » des données collectées  ;  

- un travail  dôanalyse des données de terrain  pour identifier les processus en jeu pour 

les différentes situations  hydrologiques retenues dans le cadre de cette étude.  

 

En d®but dôann®e 2013, suite  ¨ la mise en fonction de lôam®nagement hydro®lectrique du 

Rizzanese, une convention de mise à disposition de données a été signée entre EDF et le CEN 

Corse  (Fig. 1) . Cette convention a pour but de cadrer la mise à disposition  de données de débits 

dôEDF pour le CEN Corse dans le cadre du suivi hydrologique en cours et afin de tenir compte 

des turbinages dans lôanalyse et lôinterpr®tation des donn®es.  
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Les données corr espondent aux valeurs de débit s turbiné s à la centrale de Sainte -Lucie -de-

Tallano collectées par les capteurs situés au niveau des groupes, et aux valeurs de débit s 

déversé s et réservés au n iveau du barrage du Rizzanese.  

 

 

Figure 1  : Localisation de la zone dôetude et des infrastructures  de lôouvrage hydro®lectrique  

 

II.  Rappel sur la zone dô®tude 

 

Le p®rim¯tre dô®tude (Fig. 2)  se localise sur une partie de la plaine de Tavaria  et le cordon 

littoral. Les limites ont été déterminées en fonction des limites naturelles de la plaine alluviale : 

les pi®monts pour le nord et le sud et le trait de c¹te (cordon littoral) ¨ lôouest. A lôest, la limite 

est donnée par une ligne orientée no rd sud passant par le site de lôa®rodrome de Tavaria.  

Selon A. Gauthier, on y distingue les principales unités géomorphologiques suivantes  (Gauthier, 

2010) :  

-  les plages de Portigliolo et de Capu Laurosu,  

-  le lit principal du Rizzanese,  

-  lôancien cours du Rizzanese,  

-  lôancien m®andre du Rizzanese, 

-  la plaine.  

La plaine de Tavaria  est travers®e par le Rizzanese qui la divise en deux parties dôimportance 

inégale.  

A ce niveau, l a plaine en rive droite est réduite (largeur maximale 250 mètres). El le est même 

quasi ment absente, au droit de la partie est de la piste dôaviation. 

En rive g auche, la plaine peut à nouveau  être divisée en deux parties  :  

-  la zone nord, jusquôau point o½ un petit ruisseau intermittent rejoint le bras mort ;  

-  la zone  au sud de ce petit ruissea u.  
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La zone nord est large dôenviron 750 m ¨ 1 km. Son altitude varie de + 4 ¨ + 2 m¯tres. 

Lô®dification, en deux temps de la piste et de lôa®roclub, a modifié le cours du fleuve en 

canalisant les 800 derniers mètres du cours terminal avec pour conséquence le recoupement 

dôun m®andre. Le reste de la plaine a ®t® moins touch®. Un petit cours dôeau intermittent issu 

de la zone Calanca -  Santa Margarita débouche dans la plaine. Son cours terminal a été jadis 

canalisé. Le bras «  mort  è du Rizzanese serpente ¨ lôouest et délimite une petite zone plane au 

pied du cordon sableux.  

La majeure partie de la plaine est constituée par des alluvions récentes et surtout par des 

limons de fond de vallée. Une petite zone formée de sables et graviers marins existent toutefois 

à proximité du ruisseau qui draine le sud de la plaine.  

La partie sud de la plaine est plus étroite (250 m à 100 m). Elle est composée essentiellement 

par le bras «  mort  » du fleuve et par la plage et son cordon sableux.  

Lôactivit® dô®levage bovin pr®dominante sur la plaine est ¨ lôorigine dôun paysage principalement 

formé de prairies pâturées et/ou fauchées. Quelques parcelles sont également cultivées 

(maraichage et culture fourragère) .  

 

 

 

Figure 2  :  Le Rizzanese et la zone dôetude au niveau de la plaine de T avaria  

.   



Hydrologie de la plaine de Tavaria  -  suivi de lôindicateur RhoM®O : année 2016  

 

Page | 10   

III.  Dispositif d'observation  

1.  Dispositif  en place depuis décembre 2009  

 

Le dispositif de mesures a été initialement défini par A. Gauthier et le CEN Corse, puis complété 

en 2011 par M Esteves et le CEN Corse . 

Le dispositif mis en place initialement est constitué de 6 échelles limnimétriques  et de 7 

piézomètres  dont le but est de permettre la mesure des fluctuations des niveaux dôeau de la 

nappe et des eaux de surface. Leur positionnement a été défini sel on un transect traversant la 

plaine selon une direction nord -est/ sud -ouest. Pour chacun des points dôobservation, le niveau 

des eaux (surface et souterraine ) est  exprimé en altitude N.G.F. (Nivellement Général de la 

France) .  

Les piézomètres et échelles li mnimétriques  ont été disposés en différents points représentant 

des particularités locales (proximités de la mer, bordure de plaine, proximité d u cours  

secondaire , etc.) du système hydrologique (nappe libre et eaux de surface)  (Fig. 5 & annexe 1 ) . 

Des mesures des caractéristiq ues physico -chimiques de lôeau ont également été réalisées en 

2009 & 2010 ¨ lôaide dôun appareil de mesure multi param¯tres (Modèle Hanna© HI 9828)  au 

niveau de chac un des piézomètres et échelles.  

2.  Automatisation du suivi depuis jui llet 2011  

 

A partir de  2011, M Esteves a proposé  dôamélioré l e dispositif et le suivi par la pose de 3 

enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle OTT© Orpheus mini) réglés sur un pas 

d'enregistrement de 15 minut es et d'une station climatique.  

Deux en registreur s ont été placés sur l es piézomètres P1 et P3 ainsi que  dans le trou d'eau où 

l'échelle limnimétrique E6 est située, correspondant à une zone de transfert des eaux du cours 

principal vers le cours secondaire.  

La disposition  des enregistreurs  sur les piézo mètres a été décidée en fonction de lôanalyse des 

résultats de 2010 qui décrivent la présence de 2 types de fonctionnement de l'aquifère. P3 

représente l'aquifère au fonctionnement saisonnier, P1 le fonctionnement sous influence  la mer.  

Le choix de la mi se en place en E6 découle de l'intérêt que présente une bonne connaissance 

des variations au niveau de la zone de transfert.  

En juillet 2012, Le dispositif a été complété par 

4 enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle 

OTT© Orpheus mini) supplémentaires. Troi s 

enregistreurs ont été placés sur l es 

piézomètres P5, P4 et P2 et un dans le trou 

d'eau dit «  aux vaches  » où l'échelle 

limnimétrique E3 est située ( Fig 3  & annexe 2 ) .  

La disposition sur les piézomètres a également 

été décidée en fonction des résultats 

précédents (suivis 2010 et 2011) qui décrivent 

la présence de 2 types de fonctionnement de 

l'aquifère. P2 et P5, comme P3, représente 

l'aquifère au fonctionnement saisonnier 

marqué, P4, tout comme P1, le fonctionnement 

régit par le fleuve et la mer.  

Figure 3  : Echelle limnimétrique  et dispositif 

dôenregistrement install®s en E3 
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Le choix de la mise en place en E3 découle de la nécessité de bien connaître les variations et 

les ®changes au niveau de lôancien cours. Il correspond à une zone situé e au milieu de cette 

zone de transfert, entre les deux embouchures.  

Les enregistreurs en P5  et E3 ont été doté s dôune capacit® suppl®mentaire dôenregistrement de 

la conductivit® que les autres nôont pas. Celle-ci est donc enregistrée en ces deux points 

stratégiques de la plaine toutes les 15 minutes.   

En avril 2013 des mesures topographiques ¨ lôaide dôun GPS diff®rentiel ont permis  afin de 

r®aliser des profils en travers et un profil en long de lôancien cours du Rizzanese. Cette 

op®ration vise principalement ¨ d®finir les seuils de d®bordement de lôancien cours ainsi que de 

définir les zones potentielles de «  bouchon  è s®dimentaire bloquant la circulation de lôeau dans 

cette partie de la zone humide. Ces connaissances sont  être des outils précieux pour lôaide à la 

gestion.  

3.  Evolution du d ispositif  et de sont etat de fonctionnement 

en 201 6  

 

La station météorologique installée dans la plaine  nôest plus fonctionnelle depuis le 23 mars 

2014  suite à de nombreuses avaries . Les données sont désormais recueillies auprès de Météo -

France.  

Depuis  201 5, les suivis se sont poursuivis exclusivement sur les points dôobservation les plus 

repr®sentatifs de la zone, côest-à-dire  : quatre piézomètres (P1, P2, P3 et P4) et deux échelles 

limnimétrique (E3 et E6).  

A noter que la sonde de conductivit® et de hauteur dôeau qui était située en  P5 a été  retirée et 

replacée en  P3 le 7 janvier 2015 . Ce dernier piézomètre  a mesuré  conductivité  et hauteur dôeau 

jusquôau 27 octobre 2016 o ù une avarie a  causé la destruction du matériel . Une autre sonde 

non pourvue de mesureur de conductivité a été réinstallé en en P3 le 17 février 2017 . 

Le dispositif  installé au point de mesure E6  a été entièrement détruit par une  crue du Rizzanese 

survenue en décembre 2015 , après avoir déjà été endommagé par une crue puis  réinstallé en 

octobre de la m ême année . Bien que le matériel ait  pu être récupéré et réparé aucune nouvelle 

installation nôa ®t® entreprise au niveau de ce point de mesure trop  exposé lors des épisodes de 

crues  (Tab. 1) .  

Lôinterpr®tation du jeu de donn®es enregistr®e en E3 permet de retirer des information s 

relatives au point de mesure E6 , comme lô®tat dôouverture et de fermeture des embouchures 

mais avec une lecture moins fine des évènements. Cette station est plus éloignée de la mer et 

du cours principal du Rizzanese . De plus , sa position ¨ la confluence dôun affluent du bassin 

versant de la plaine  peut perturber lôanalyse des donn®es lorsque lôaffluent pr®sente des débits 

importants .  

Au vue de la qualité des informations mesurées en E6, il parait judicieux  dô®quiper ¨ nouveau la 

pi¯ce dôeau dôun dispositif de mesure automatis®.  

Dans le cadre dôune telle op®ration, la nouvelle installation dev ra être réalisée de telle sorte 

quôelle puisse endurer les ®pisodes de crue ou être installé e dans un secteur proche et moins 

exposé . 

 

Enfin  en 2016, un dispositif de mesure a été mis en place  au niveau du pont de Rena Bianca , le 

pont  traverse le Rizzanese  sur la route T40 en amont de notre zone dô®tude.  
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Ce matériel mesure désormais la vitesse de surface et  la hauteur dôeau du fleuve  ¨ lôentrée de 

la plaine  de Tavaria , ce qui permet de  connaitre  les débits  du fleuve  à ce niveau  (Fig.4  & 5 ) .  

Le dispositif  est composé  :  

-  dôun capteur de mesure  de vitesse de surface par vélocimétr ie radar à effet Doppler 

(S OMMER_RG-30) monté sur une potence fixé à la rambarde  rambarde du pont 

(http://www.anhydr e.eu/2016sommer/SommerRG302015.pdf )  ;  
 

-  auquel est annexé un capteur de mesure de hauteur dôeau par rada r à impulsion 

(PARATRONIC_CR UZOE) 

( ftp://ftp.paratronic.fr/Italia/tecnica/sensore/cruzoe_CR420.pdf )  ;  
 

-  et dôune centrale  dôacquisition (PARATRONIC_ LNS) qui permet le pilotage des capteurs  

( ftp:// ftp.paratronic.fr/France/05_enregistreurs/installation/lns -v1,6(i160f).pdf) .  

 

 

4 échelles limnimétriques installées à même le lit du fleuve viennent compléter ce matériel afin 

de pouvoir étalonner le( s) appareil( s) . 

 

 

 

Figure 4  : Dispositif de mesure installé sur le R izzanese (Pont de R ena bianca )  ( source  : CEN - Corse )  

 

Ce nouveau dispositif  enregistre  les données à un pas de temps de 5 minutes, il  permettra de 

comparer les débits  mesurés  ¨ lôentr®e de la plaine avec les données de débits utilisées dans 

nos analyses précédentes . Ces dernières  sont issues de  stations de mesure situées plus en 

amont du bassin versant  : la station de mesure hydrométrique de Zoza et les stations de 

mesure installées au niveau du complexe hydro -électrique (débits entrants, turbinés et 

restitués).  

Nous pourrons ainsi évaluer plus précisément les apports liés au bassin versant du fleuve et 

ceux notamment de ses 2 principaux affluents, l e Fiumicicoli et le Chiuvone (ou Scopamène) . 

 

  

http://www.anhydre.eu/2016sommer/SommerRG302015.pdf
ftp://ftp.paratronic.fr/Italia/tecnica/sensore/cruzoe_CR420.pdf
ftp://ftp.paratronic.fr/France/05_enregistreurs/installation/lns-v1,6(i160f).pdf)
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Tableau 1  : Ré capitulatif du dispositif de mesure et de son etat en 2016  

Point de mesure suivi 

en 2016  

Dispositif de mesure  Appareil lage  de 

mesure  et 

dôenregistrement 

Paramètre  mesur é  Période 

dôenregistrement en 

2016  

P1  Piézomètre  Sonde OTT orpheus mini  Hauteur dôeau 

Température  

01/01/2016 au 

31/12/2016  

P2  Piézomètre  Sonde OTT orpheus mini  Hauteur dôeau 

Température  

01/01/2016 au 

31/12/2016  

P3  Piézomètre  Sonde OTT orpheus mini  Hauteur dôeau 

Température  

01/01/2016 au 

27/10/2016  

P4  Piézomètre  Sonde OTT orpheus mini  Hauteur dôeau 

Température  

01/01/2016 au 

31/12/2016  

E3  Echelle limnimétrique  Sonde OTT -CTD Hauteur dôeau 

Température  

Conductivité  

01/01/2016 au 

31/12/2016  

R1 & RV  Echelle limnimérique  Radar de vitesse 

(SOMMER RG -30)  

Radar de hauteur dôeau 

(PARATRONIC CR)  

Vitesse  

Hauteur dôeau 

06/06/2016 au 

31/12/2016  
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Figure 5  : Localisation et état du dispositif de mesure en 2016






























































